ol =Y
CG5

Série coulisse a roulement a billes CGS

Coulisse a roulement a billes robuste de 500 Ib a extension compléte

Caractéristiqgues

~

Longueur : 12"-60"(350mm-1500mm)
Hauteur : 76 mm

Espace latéral : 19 mm

Course : extension compléte
Montage : montage latéral

Charge : 2 274 kg (500 Ib) Paire (Max)
Déconnexion : Aucun

Finition : Plaqué zinc App“catiOﬂS

Matériau : acier laminé a froid. e

Emballage : différe selon la longueur + Agencements de magasin
W * Menuiserie architecturale
* Mobilier de bureau

+ Chariots pour matériel médical et supports de stockage
+ Chariots et supports de stockage

Features .

+ Construction en acier épais

+ Déconnexion du levier avant

* Modele de trou de 32 mm

+ Fonction de retenue du chariot a roulement a billes
- Dégagement latéral de 3/4 po

+ 500 livres. Capacité de poids dynamique

* Testé et certifié ANSI/BIFMA
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Coulisse a Extension Compléete
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Coulisse a roulement a billes robuste a extension compléte
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Description

Dégagement latéral

280-500HD-12

12" 500 LB Trés résistant.

280-500HD-32

32" 500 LB Trés résistant.

i

280-500HD-14

14" 500 LB Trés résistant.

280-500HD-34

34" 500 LB Trés résistant.

280-500HD-16

16" 500 LB Trés résistant.

280-500HD-36

36" 500 LB Trés résistant.

280-500HD-18

18" 500 LB Trés résistant.

280-500HD-38

38" 500 LB Trés résistant.

280-500HD-20

20" 500 LB Trés résistant.

280-500HD-40

40" 500 LB Trés résistant.
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280-500HD-22

22" 500 LB Trés résistant.

280-500HD-42

42" 500 LB Trés résistant.

280-500HD-24

24" 500 LB Trés résistant.

280-500HD-44

44" 500 LB Trés résistant.

280-500HD-26

26" 500 LB Trés résistant.

280-500HD-46

46" 500 LB Trés résistant.
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280-500HD-28

28" 500 LB Trés résistant.

280-500HD-48

48" 500 LB Trés résistant.

280-500HD-30

30" 500 LB Trés résistant.

280-500HD-60

60" 500 LB Trés résistant.

* dessins techniques pour toutes les tailles supérieures a 24" disponibles sur demande
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